
修改清单

序号 专家总意见 修改内容

1. 结合项目建设性质，完善现有工程（已批复工程、探

矿工程概况）调查及评价内容。
项目建设性质为改扩建，已批复工程已补充吉环审字（2022）46 号文批复的建设内容及

建设情况等。探矿环评已补办，该项目目前已取得梅河局批复（梅环建（表）字[2025]9

号，2025 年 8 月 11 日），详见 P72-74。

2. 完善改扩建项目工程组成一览表内容，复核项目周围

环境状况，复核是否涉及移民；复核采矿、选矿规模、

设计生产能力及服务年限；完善项目主要原料情况，

明确外购矿石来源及主要成分。

已完善改扩建项目工程组成一览表内容，P77-79；

复核项目周围环境状况（已补充矿区西北侧有 1 处自然形成无灌溉功能的水塘，本工程不

对其进行利用，距离本矿区范围界线 350m，距离本区地下开采地表岩石移动界线 780m，

且该水塘所处位置较低，对本区地下开采没有影响）P65；

已复核本项目不涉及移民（本项目占地涉及农村宅基地 478m²，现状为 1 座废弃的简易房，

目前企业已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 2205812025XS0001577 号），

项目开工建设后对其进行拆除）P132；

已复核采矿规模、选矿规模、设计生产能力及服务年限（采矿规模 10×104t/a，采区服务

年限为 15.2 年；选矿设计规模 20×104t/a，尾矿库可为选矿厂服务 11.83 年，尾矿库服

务期满后，选矿厂停运，采矿区剩余服务年限内开采的矿石全部外卖）P76；

已完善项目主要原料情况（补充了氰化钠的浓度为30%），详见P86-87；

已明确外购矿石来源及主要成分（外购原矿石来源于吉林远东矿业股份有限公司，外购矿

供矿品位为金5.25g/t，已签订外购协议（详见附件）。根据外购矿石详查报告中相关数

据，外购原矿石自然类型为原生硫化矿石，与自采矿石类型基本相同，外购原矿石光谱分

析结果见表3-12，外购原矿石化学分析结果见表3-13，与自采矿石主要成分基本相同），

详见P85；

3. 复核项目生产工艺及排污点位，论证氰化法选矿工艺

的必要性；复核项目水量平衡，复核物料平衡及金属

元素平衡，复核 CN-流向分析，补充重金属平衡分析，

复核土石方平衡。

已复核项目生产工艺及排污点位，P108、P113；已论证氰化法选矿工艺的必要性，P108-109；

复核项目水量平衡，P90-93；

复核物料平衡及金属元素平衡，P120-123；

已复核 CN-流向分析，P122；

已补充重金属平衡分析，P123；已复核土石方平衡，P123-124。

4. 明确主要工艺废气污染源强核算依据，复核项目产尘

工序及排气筒设置情况，复核项目主要噪声设备及源

强，复核固体废物产生量及处置方式、去向，复核项

目建成后全厂污染物“三本帐”情况。

已明确主要工艺废气污染源强核算依据，P137-143（主要为系数法、类比法和物料衡算法）；

已复核项目产尘工序及排气筒设置情况，P138（选厂内粉尘来自破碎机破碎、筛分、磨矿等过程，选

厂内产生的粉尘量大，因此在破碎机落料处、原矿仓（仓顶自带除尘装置）、转运站系统的振动放矿机落料及皮带受

料处、筛分间系统的振动筛上方、粉矿仓（仓顶自带除尘装置）等均设置集气罩，集气效率约为 95%，经统一收集后

采用 1台脉冲式袋式除尘器进行除尘，最终经 1根 15m高排气筒排放）

已复核项目主要噪声设备及源强，P149；

已复核固体废物产生量及处置方式、去向，P156；



已复核项目建成后全厂污染物“三本帐”情况，P159-160。

5. 项目清洁生产水平为三级，结合《清洁生产促进法》

中相关要求，进一步明确相关指标优化和技改内容。
已复核本项目采矿（地下开采）工艺 YⅡ=100，同时满足 YⅡ≥85，限定性指标全部满足Ⅱ

级基本值要求，采矿工艺达到Ⅱ级国内清洁生产先进水平；选矿（原矿全泥氰化）工艺

YⅡ=87.75，同时满足 YⅡ≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基本值要求，选矿工艺达到Ⅱ级

国内清洁生产先进水平。本项目采矿、选矿工艺均达到Ⅱ级国内清洁生产先进水平。详见

清洁生产小节 P126-129。

6. 补充外购矿石等水浸、酸浸毒性浸出监测数据。 已补充外购矿石和废石的水浸、酸浸毒性浸出监测数据，详见 P151-152 及附件。

7. 完善环境空气及土壤环境质量标准，复核废水回用标

准；复核环境空气估算模式参数及估算结果；复核环

境风险 Q 值计算结果。

已完善环境空气及土壤环境质量标准，P43/46；已复核废水回用标准（《城市污水再生利

用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表 1 中的工艺用水限值），P47；

复核环境空气估算模式参数及估算结果，P53、P265-266；

已复核环境风险 Q值计算结果，P59、P327。

8. 复核生态评价范围，补充生态样方样线调查时间等，

明确是否满足生态导则要求；复核周围村屯饮用水水

源情况及地下水环境敏感性判定，复核地下水评价范

围；复核各环境要素环保目标，明确邻近村屯及烟桥

水库与尾矿库区沟口的地势标高位置关系。

已复核生态评价范围（根据生态导则矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围，本项目综

合考虑地理单元界限、地形起伏变化及分水岭分布情况，并综合考虑土壤等环境影响范围（第一道分水

岭范围均小于土壤等环境影响范围），因此选取最大范围为生态评价范围，即矿区开采区与实际工程占

地内全部以及占地外 1km 范围内，共 884.3495hm²），P64；

经调阅项目所在地近 1 年的植被现状资料和动物现状资料(林业部门官网数据、当地政府

官网数据,同时咨询相关工作人员),评价区位于梅河口市水道镇，生境主要为针叶林、阔

叶林、针阔混交林和农田，区域人为活动较频繁，野生动物种类构成单一。据调查，该区

内共有 6类，其中小型动物松鼠、紫貂、花鼠等常成为优势种群；大型兽类野猪、狍子、

獾、貉、狐等常见；鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见；两栖、爬行类动物

种类不多，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等；两栖类主要有中国林蛙、东方铃

蟾等。根据对影响评价区的现地调查以及资料查询，评价区内未发现国家重点保护陆生野

生动物。考虑到项目所在地近 1 年的植被、动物现状资料较少,代表性不强,为了弥补时期

的差异,2024 年 3 月至 2025 年 3 月期间进行了典型样方调查和动物样线调查。至此,可以

满足完整年的调查，满足生态导则要求。详见 P205-206、P245-246。

已复核周围村屯饮用水水源情况及地下水环境敏感性判定（本次评价范围内村庄供水方式主要

为村民自打水井，最近为爱林村居民供水井，供水人口低于 500 人，目前梅河口市正在开展农村饮用水

水源划分工作，原分散式水源全部按集中式管理，该水源井属于按照集中式管理的分散式饮用水水源井；

经计算本项目下游迁移距离 L 约为 128.57m，故可认为以项目为起点下游 128.57m 范围内为环境较敏感

区。此范围内没有集中式饮用水水源准保护区、除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地

下水环境相关的其它保护区、集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中水



式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布

区，故判定本项目地下水环境敏感程度为不敏感），P55-56；已复核地下水评价范围（本次环评

采用自定义法并结合项目所在区域地下水流向、区域水文地质特征及现状调查与评价内容，给出项目地

下水评价范围[上游以山脊线为界，两侧及下游以水道沟及其支流包围的区域为界]，地下水评价范围总

面积约 11.0km²），P59；

已复核各环境要素环保目标，P67-68；

本项目尾矿库为山谷型尾矿库，坝高 36m，尾矿坝坝顶标高为 460.0m，本项目尾矿库建设

位置在沟谷内，沟谷三面环山，延伸方向为“S-N”，南部高，北部低。尾矿坝址处最低

标高为 424.0m，主沟谷岭顶最大标高为 566m，沟内无耕地、房屋。爱林村位于尾矿库东

北侧 550m，标高约为 410.0m，位于沟谷外侧；烟桥水库位于尾矿库西南侧 850m，标高约

为 420.0m，位于沟谷外侧。爱林村与烟桥水库均位于沟谷第一道分水岭外侧，本工程尾

矿库选址符合《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）的要求，P115、P31。

9. 补充区域近 20 年气象数据，区域环境质量现状可采用

2024 年吉林省生态环境状况公报中的相关数据；完善

地下水、声环境现状监测点位设置的合理性，完善土

壤现状评价结果。

已补充区域近 20 年气象数据，P258-265（5.2.1 营运期环境空气影响预测与分析-1、评

价区污染气象特征分析）；

区域环境质量现状已更新（采用 2024 年吉林省生态环境状况公报），P166；

已完善地下水、声环境现状监测点位设置的合理性分析，P174/178

已完善土壤现状评价结果，按照标准指数法进行统计分析,P185。

10. 复核地下水、土壤环境影响预测因子选取的合理性，

相应地复核预测源强及预测结果；补充采矿区地表沉

陷预测结果。

已复核地下水、土壤环境影响预测因子、预测源强及预测结果，详见 P291-295、304-308；

已补充采矿区地表沉陷预测结果，P315-316。

11. 细化尾矿库设计，细化给排水管线路由、组构及风险

防范措施，细化尾矿渣处置方案及风险评价、防控措

施，细化尾矿库如发生溃坝事故时，对周围地表水体、

土壤等环境的影响及影响程度，完善事故水池的设置

情况等。

已细化尾矿库设计，给排水管线路由，P116-119；

已细化尾矿库风险防范措施尾矿渣处置方案及风险评价、防控措施，P343-344；已细化尾

矿库如发生溃坝事故时，对周围地表水体、土壤等环境的影响及影响程度，已完善事故水

池的设置情况等（本项目尾矿浆压滤间内设置 1 座 80m3防渗应急事故池、尾矿库回水间内设置 1 座

80m3防渗应急事故池），P338-344。

12. 补充项目与《黄金工业污染防治技术政策》的符合性

分析，补充尾矿库回水水质及回水节点，进一步分析

废水不外排的可行性，细化污水采用地埋式污水处理

设备的可行性，补充活性炭酸洗再生工艺产污环节及

处理方式；复核生物质锅炉规模的合理性。

已补充项目与《黄金工业污染防治技术政策》的符合性分析，P22-24

补充尾矿库回水水质及回水节点，进一步分析废水不外排的可行性，P146-148；

已细化污水采用地埋式污水处理设备的可行性，企业已更改为采用地上式污水一体化处理

设备（采用 MBR 工艺），P370；

已补充活性炭酸洗再生工艺产污环节及处理方式（活性炭酸洗废水中剩余稀硝酸通过氢氧

化钠溶液中和，经过中和后的废水在封闭槽内进行循环使用，多余废水通过回水管线泵入



选矿厂回水池，回用于解析电解工序。活性炭酸洗工艺过程均在封闭槽内进行，再生后的

活性炭全部回用于浸出吸附工序，无废气排放。）P111。

已复核生物质锅炉规模的合理性（厂区热负荷主要包括采矿工业区建筑物、选矿尾矿工业

区建筑物及办公生活区建筑物采暖等，合计 4136.025KW。根据总负荷，同时考虑官网热

损失 15%，共计热负荷 4865.9kw。根据采暖总热负荷，设置 1台额定热功率 5.6MW、额定

工作压力为 1.0MPa 的生物质热水锅炉）

13. 完善施工期及运行期生态环境影响预测，细化矿区生

态补偿和生态恢复计划，补充黑土地保护措施，明确

项目占地涉及的保护树种是否移栽。

已完善施工期及运行期生态环境影响预测，P310-316；

已细化矿区生态补偿和生态恢复计划，P376-377、P382-385；

已补充黑土地保护措施，P352（根据《吉林省黑土地保护条例》,建设单位应按照标准和

技术规范进行表土剥离，妥善保存表土，将表土单独堆放，并加盖防尘网。施工前，应执

行分层开挖的操作制度。即表层耕作土与底层耕作土分开堆放，并设置标示；首先把表层

的熟化土壤尽可能地推到合适的地方并集中起来；待施工结束后，再施用到要进行植被建

设的地段，使其得到充分、有效的利用。工程填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，

表土回填在上。尽可能保持作物原有的生活环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止

因降水、径流造成地表下陷和水土流失。施工结束后及时绿化、及时恢复施工占地原有土

地使用功能。）

已明确项目占地涉及的保护树种是否移栽（根据建设项目使用林地审核审批管理规范要

求，涉及的国家Ⅱ级保护树种胸径 12 厘米以上的采伐，按照相同树种 1：3比例进行补植；

胸径 12 厘米及其以下的进行移植。本项目使用林地范围内存在国家Ⅱ级重点保护野生植

物黄菠萝（Phellodendron amurense）61 株，其中胸径 12 厘米以上的 13 株，需要进行

补植 39 株；胸径 12 厘米及其以下的 48 株，需进行移植）P132。

14. 细化地下水分区防渗措施，补充脱氰处理车间防渗措

施，补充氰化尾矿浆进入脱氰处理车间输送方式及是

否需要设置应急池。

已细化地下水分区防渗措施，P380；脱氰处理车间采取重点防渗措施，防渗层渗透系数不

高于 1.0x10-7cm/s，地面防渗结构详见附图 6-2，P380-381；

运营过程中氰化尾矿浆采取防腐防渗密闭管道输送至脱氰处理车间，脱氰后管道输送至压

滤间，尾矿压滤间内设置 1 座防渗应急池（80m3），尾矿压滤后的澄清水压力输送至选厂

回水池重复利用，氰化尾渣的运输采取传动带（库区外传送带密闭，防雨，防渗漏），且

其运输方式下方均设置防渗的应急沟渠，能够保证其运输过程发生泄漏事故，能够使得经

防渗沟渠进入防渗应急池内进行收集并回用于氰化选矿，P11-112。

15. 完善项目与生态环境分区管控的相符性分析，结合《黄

金行业氰渣污染控制技术规范》的相关要求，细化项

目氰化尾渣不优先回填、采取尾矿库处置方案的合理

已完善项目与生态环境分区管控的相符性分析，P8；

根据《黄金行业氰渣污染控制技术规范》中 8.1 金矿石氰化尾渣回填污染控制技术要求

“8.1.1 回填之前应进行脱氰处理，并符合以下要求：a）氰化尾矿浆应先采用固液分离



性。 洗涤法进行脱氰处理；b）固液分离洗涤后的滤渣应采用臭氧氧化法、过氧化氢氧化法等

不易产生二次污染的方法进行深度脱氰处理；c）不应采用因科法、氯氧化法和降氰沉淀

法对回填氰渣进行脱氰处理。”本项目采用因科法进行脱氰处理，不满足矿石氰化尾渣回

填污染控制技术要求，不具备回填的条件，因此，本项目尾渣不进行回填，压滤后干排至

尾矿库。

《黄金行业氰渣污染控制技术规范》中因科法属于金矿石氰化尾渣尾矿库处置的适用技

术，尾渣符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）要求，可以进入尾矿库

处置，且本项目拟处置氰渣的尾矿库采用高密度聚乙烯膜复合衬层进行防渗，其土工膜采

用 1.5mm 厚 HDPE 复合土工膜，尾矿库工程防渗工程施工建设过程中要求同时满足《黄金

行业氰渣污染控制技术规范》及《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》中相关要求。综上，

本项目尾渣采取尾矿库处置的方式能够满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》中氰渣尾

矿库处置污染控制技术要求，处置去向合理，尾渣处置方式可行，P29。

16. 复核尾矿库与《尾矿污染环境防治管理办法》、《尾

矿设施设计规范》等的符合性分析。

已复核尾矿库与《尾矿污染环境防治管理办法》、《尾矿设施设计规范》等的符合性分析，

详见 P27-29、P31-32。

17. 完善编制依据，复核环境要素影响识别表及评价因子

筛选表，完善环保投资及“三同时”验收表，完善工

程平面布局、生态评价等图件。

已完善编制依据，详见 P36-39；

已复核环境要素影响识别表及评价因子筛选表，详见 P40-42；

已完善环保投资及“三同时”验收表，详见 P392-393，P408-409；

已完善工程平面布局、生态评价等图件，详见附图。

18. 专家提出的其它合理化建议，应一并修改完善。 专家其他合理化建议已一并修改，详见报告划线处。
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